Wedholms Aktiebolag i Nyköping tillhör de 
företag, som förstått vikten av att lösa även de 
interna hygieniska problemen. Golvets beskaf- 
fenhet är en viktig faktor, när det gäller att 
befordra trivseln i arbetet. Wedholms har löst 
problemet genom att fernissa betonggolven 
med Torco Betongfernissa, som ger ett lättstä- 
dat golv, lätt att hålla rent från damm. Torco 
Betongfernissa ger en plan, hård yta med stor 
slitstyrka. Täckförmågan är 9 m? pr lit. fernissa. 
Torco Betongfernissa gör arbetslokalerna trev- 
ligare, höjer hygienen och minskar kostna- 
derna för rengöring. 


betongfernissa 


EGE FARG- & FERNISSINDUSTRI 


GOTEBORG STOCKHOLM MALMÖ SUNDSVALL 


Tel.namnanrop = Tel. 516045 Tel. 78180 = Tel. 562 85 
"Egefärg"” 5169 74 


Bilagor: Viktigt meddelande. Inbetalningskort. 


HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE 
ec Göteborg 


Arkitekt SAR Hakon Ahlberg 


Riksdagens beslut år 1942 om den nya rättegångs- 
balken, som trädde i kraft den 1 januari 1948, med- 
förde väsentligt ökade lokalkrav för hovrätterna och 
högsta domstolen. Medan förhandlingarna vid dessa 
högre instanser tidigare i allmänhet varit slutna och 
huvudsakligen grundats på studium av akterna i må- 
let, skall enligt nya rättegångsbalken dessa förhand- 
lingar i hovrätterna i många fall vara tillgängliga för 
allmänheten och bedrivas med vittnesförhör etc. på 
samma sätt som även tidigare skett i underrätterna. 

De gamla hovrätternas lokaler, liksom även loka- 
lerna för högsta domstolen måste därför utvidgas och 
förändras. Dessutom skulle två nya hovrätter inrät- 
tas, nämligen för Västra Sverige (Halland, Bohuslän 
och Älvsborgs län) i Göteborg samt för Nedre Norr- 
land (Västernorrlands och Jämtlands län) i Sunds- 
vall. Den förra arbetar på tre avdelningar, den se- 
nare på två. 

Hovrätten i Göteborg har fått ett bra läge i kanten 
av den park, som för närvarande officiellt kallas Ren- 
ströms plan, ungefär där Göteborgsutställningen 1923 


Vignett: Huvudportal. 
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en gang hade sitt centrum. Forutsattningarna var 
dock icke i alla avseenden gynnsamma. De stora hy- 
reshusen vid Johannebergsgatan ar besvarande, ter- 
rangens skevhet, tomtens oregelbundna form och 
frånvaron av naturliga gränser, parkvagarnas drag- 
ning samt ovissheten rörande stadens planer för par- 
kens framtida gestaltning har försvårat uppgiften och 
gjort den ur planeringssynpunkt mindre tacksam. 
Dessa förutsättningar ledde mig till att forma bygg- 
naden som «en relativt sluten koncentrerad kropp, vil- 
ken utan egentlig förmedling växer upp ur den natur- 
liga terrängen och balanserar dess skevhet endast 
genom sin tyngd och sin egen starkt markerade hori- 
sontallinje. Ur planens kvadrat och taklistens hori- 
sontalplan bryter sig endast det parti, som inrymmer 
huvudentrén och stora sessionssalen, därmed i exte- 
riören och särskilt från dess tillfart genom Olof 
Wijksgatan markerande dessa väsentliga element. 
Planformen är dock i första rummet betingad av 
byggnadens inre funktioner och arten av den verk- 
samhet, som där sker. Den skall vara öppen för all- 
mänheten, men allmänhetens trafik och rörelsen kring 
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de pågående rättegångarna får inte störa arbetet i 
tjänsterummen. I sessionssalarna möter allmänheten 
(parter och åhörare) rättens ledamöter; de tillhör 
sålunda bägges område och är tillika byggnadens 
huvudrum. Det är önskvärt, att rättens ledamöter kan 
inträda i domssalarna utan att komma i beröring med 
allmänheten. 

Då det här gällde tre sessionssalar i en byggnad, 
som inte gärna borde ha mer än två våningar, kunde 
problemet inte lösas med en enkel rektangulär bygg- 
nadskropp. Det blev därför naturligt att forma tjänste- 
rummens byggnadsdel som en hästsko, vilken med 
sina skanklar griper tag 1 en rak stång allmän- 
hetens byggnadsdel. I magnetfältets poler ligger doms- 
salarna (liknelsen kan synas skruvad men den har 
hela tiden stått för mig). Omsatt i den traditionella 
byggnadskonstens bundna form blev det helt enkelt 
en kvadrat med fyra längor kring en sluten gård — 
tre längor för tjänsterum, den fjärde för allmänheten. 

Så tillkom de psykologiska synpunkterna. Det före- 
föll mig som om allmänheten — åtminstone parter 


och vittnen — i denna byggnad hade särskilt behov 
av att känna sig skyddad för insyn, men också om- 
given av en vänlig och ljus miljö. Därför blev den 
stora hallen, allmänhetens samlings- och centralrum, 
sluten utåt, men öppnad mot södersol och den plan- 
terade gården. Tjänstemännen, som beständigt har 


sitt arbete i byggnaden, behövde däremot stimulansen 


av en fri och växlande utblick; deras rum borde där- 
för ligga mot parken. Självfallet har väderstrecken 
här också varit bestämmande ; tjansterummen har fått 
fasaderna mot sydost och sydväst. Av detta skäl har 
den nordöstra längans rum förlagts mot gården, där 
dock toaletter och biblioteket intager de mest skug- 
gade partierna. För tjänstemännen är en särskild 
ingång anordnad mot nordost. 

Genom markens lutning fick byggnadens entrésida 
en suterräng helt över mark. Huvudentrén ligger så- 
lunda i detta plan och invid den vaktmästarerum och 
aktuarieexpeditionen, dit man går för att lösa proto- 
koll eller lämna in handlingar. Arkiv och vaktmäs- 
tarebostad upptager återstoden av suterrängen i denna 


2) 


Byggmästaren 1949, 26 


: 
ro) 


re 


Situationsplan. Skala 1: 1 200. 


Plan av suterrangvaning. Skala I : 400. 
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Plan av våning 1 tr. Skala 1: 400. 


Plan av bottenvåning. 


Skala 1: 400. 
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Trappa till övre hall. 


Från undre hallen. 
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Garden med hallens fonsterparti. 
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del. Portens läge nedanför allmänhetens hall i botten- 
våningen gjorde vindfang överflödigt. Vid västra 
kortsidan av denna hall, närmast trappan från in- 
gången, ligger i en särskild avdelning rummen för 
åklagare, advokater och pressmän, utmed norra lång- 
sidan kapprum, rum för vaktmästare och vittnen, vid 
andra kortsidan ingång till en av de mindre sessions- 
salarna. Södra sidan öppnar sig helt mot gården. Ut- 
rymmena kring hallen i vån. en trappa upp är delvis 
disponerade på samma sätt, men här ligger stora ses- 
sionssalen på västra kortsidan. För att markera hallens 
karaktär av halvöppen loggia har dess tak fått följa 
yttertakets lutning med synliga sparrar av trä i lim- 
made I-profiler och dess fasad mot gården har fått 
ett lättare material än andra fasader. 


En viss svårighet beredde takhöjden i de mindre 
sessionssalarna. De är så pass stora, att tjänsterum- 
mens normala takhöjd inte ansågs tillfyllest, men då 
taklistens horisontallinje inte borde brytas mer än på 
en punkt — som förut omtalats — måste de ändock 
pressas in under denna. Genom att lägga nedre hal- 
lens plan ett par trappsteg under tjänsterumsbygg- 
nadens bottenvåning och övre hallen ett par trapp- 
steg högre än våningen I trappa upp vanns ungefär 
1/5 meter för vardera av de två över varandra be- 
lägna och identiskt lika sessionssalarna. Som höjden 
ändock var liten i förhållande till bredden och balkar 
på grund av spännvidden nödvändiga, men estetiskt 
inte önskvärda, forsoktes en lösning med ett »veckat» 
betongtak med triangulära balkar. Till vardera ses- 
sionssalen finnes ett overlaggningsrum för rättens 
enskilda överläggningar direkt tillgängligt från po- 
diet bakom domarebordet. 

Byggnaden är genomgående enkel och de solida 
materialen har i allmänhet fått framträda med sin 
naturliga färg och struktur. Utvändigt rött fasadtegel" 
under koppartak, invändigt putsade och kalkade väg- 
gar; i vissa rum paneler av teak, päron, rödbok eller 
mahogny. Trappor samt golv i vestibul och nedre hall 
jämte friser och socklar i korridorerna av hyvlad ljus 
gotlandskalksten, alla övriga golv liksom fritrappan i 
hallen av ek. Stora sessionssalens tak av betong i 
naturfärg med obehandlad gjutyta. Salen avses att på 


Byggnadskonstruktioner för Hovrätten 
i Göteborg 


Byggnaden har utförts med ytterväggar av 2-stens 
tegel. Med hänsyn till det påfrestande klimatet ur 
nederbördssynpunkt ansågs det inte lämpligt med yt- 
terväggar av I2/s-stens fogstruket tegel. Huvudalter- 
nativet i anbudshandlingarna upptog ytterväggar av 
I4/s-stens halmur, bestående av en inre bärande del 
av I-stens tjocklek samt en yttre del av 1/2-stens tjock- 
lek fastkramlad vid den inre. Sidoalternativet upptog 


fondväggen få en textil dekoration, till vilken Statens 
konstråd anslagit medel, liksom till en skulptur vid 
gårdens damm. Möblerna är av rödbok, teak och ma- 
hogny, samt — i de rum, där stadens kontorsmöbler 
användes — av björk. Klädseln på de förstnämnda är 
genomgående svart skinn, på de sistnämnda tyg. 


Byggnadskonstruktioner har utförts av professor 
Hj. Granholms stockholmskontor (civiling. S. Lager- 
kranz), värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar 
har projekterats av Hugo Theorells ingeniörsbyrå 
(civiling. H. Gille), elektriska installationer av Bygg- 
nadsstyrelsens el-byrå. Huvudentreprenör har varit 
Byggnadsfirman Zetterberg AB (civiling. Gunnar 
Zetterberg), entreprenor for varme, vatten och sanitet 
Andersson & Broberg AB, Göteborg, for ventilation 
Svenska Flaktfabriken. El-anlageningar har utförts 
av Byggnadsstyrelsen i egen regi. Panelerna ar leve- 
rerade av byggnadsingenjor Gottfrid Nilsson i Malmo 
och Nordiska Kompaniet. Moblerna ar i samarbete 
med undertecknad ritade av modbelarkitekten Axel 
Larsson och till övervägande del utförda av sist- 
namnda firma. Mina narmaste medhjalpare pa arki- 
tektkontoret har varit de bada danska arkitekterna 
Poul Rasmussen och Torben Valeur. 


Fasadurets slagklocka bar runt sin krans följande, 
av statsradet Herman Zetterberg utvalda, sentens ur 
en gammal domarregel: 


»Hwar rater domari wil wara, han skal hawa 
priggia handa napir af Gupi: kunna skial mal- 
lum rat ok urat, ok wilia allt pat rat ar ok 
ankti annat, ok gita ratin fulkomnat map huxan 

‘ok map arwubi ok orpanna framforelse ok 
giarninginna fulkomelse.» 


Det ar uttytt: 

»Den som vill vara en rätt domare, han skall 
hava tre slags nad av Gud: (han skall) kanna 
skillnaden mellan ratt och oratt och vilja allt 
det som ar ratt och intet annat och kunna full- 
gora ratten genom eftertanke och genom ar- 
bete och (genom) framforande i ord och verk- 
stallande i handling.» 

Hakon Ahlberg 


2-stens massiv mur. Halmuren visade sig emellertid 
vara endast obetydligt billigare än den massiva vag- 
gen på grund av det mera komplicerade utförandet 
särskilt vid alla fönsteröppningar. Beställaren hyste 
dessutom vissa betänkligheter mot hålmurskonstruk- 
tionen, varför den massiva väggen kom till utförande. 

Några mera anmärkningsvärda konstruktioner ingå 
icke i byggnaden. Nedan visas emellertid några ut- 
drag ur konstruktionsritningarna. 

Å fig. I visas grundläggningsplanen med markerade 
nivålinjer för bergytan. 
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Fig. 1. Grundplan med nivålinjer för berg. Skala 1:400. 


Kramlas med galv 
bandjarn. 


Zem bovllspbtta 


Granit 


Vem onghardede belorgplattor 
“-04. | 
Zem eyemnng med 
e50E Oarm. 

(Sem grus- matedom- 
eler slenstarv. 

tam Sverbeleng, ome- 
tod med runa? : 
GOA IO 1 Uk 


Rutadtl $104 30 
i båda kanler. 


Fig. 2. Sektion genom grundmur vid skyddsrum. 
Skala 1 : 80. 


Fig. 3. Plan och sektion av huvudtrappa. Skala 1 : 150. 


564 Byggmastaren 1949, 26 


Ronne bär vårmersr 


Mle - sten x (42 - shen 
rakt vol. 


4 - slen Legelbalt orm. med 
Es koltcemertbrk mr I 
\8ronkringskramlor SEX SO 
sMlagges meller balk och valv 


Fig. 4. Sektion genom yttervägg och bjälklag. Skala 1:40. 


Byggnaden har i sin helhet grundlagts på berg. 
Under viss del av byggnaden har plintar utförts, mel- 
lan vilka sockelbalkar eller källarmurar utbildats så- 
som bärande grundbalkar. 

En typisk sektion genom grundmur framgår å fig. 
2. Värmeisoleringen har placerats på väggens insida 
med hänsyn till sockelutförandet. 

Fig. 3 visar plan och sektion av trappa i huvud- 
entrén. På grund av loppets längd har en bärning i 
form av en tunn betongvägg placerats under trappan. 
Lasten från väggen upptages av underliggande bjälk- 
lag. 
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Fig. 5. Detaljsektion av takbalkar över sessionssal. 
Skala 1 : 80. 
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Fig. 6. Tvarsektion (skala 1:200) visande takkonstruktionen 
över stora sessionssalen med detaljer (skala 1 : 80). 


Detaljsektion av ytterväggen invid bjälklagsplattan 
framgår av fig. 4. 

Fig. 5 visar en detaljsektion av takbalkarna över 
en av sessionssalarna. Utformningen av balkarna be- 
stämdes främst ur interiörsynpunkt, men konstruktio- 
nen innebär givetvis ingen större komplikation. 

En tvärsektion genom takkonstruktionen över stora 
sessionssalen framgår av fig. 6. Takbalkarna ha be- 
räknats fritt upplagda samt utförts med momentstyva 
inåtgående hörn. 


S. Lagerkrang 


Värme- och ventilationsanläggningar 
i Hovrätten i Göteborg 


Målet för den konstruktiva utformningen av en 
byggnads värme- och ventilationsanordningar skall 
alltid vara att dessa i möjligaste mån uppfylla de olika 
lokalernas individuella värme- och ventilationsbehov. 
För hovrättsbyggnadens del har denna princip fått 
göra sig starkt gällande. Ur denna synpunkt finnas 
inom hovrättsbyggnaden fyra huvudkategorier av lo- 
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kaler, nämligen centralhall, sessionssalar, ämbetsrum 
med tillhörande korridorer samt i källaren arkivloka- 
ler, vilka fordra var sin principiella lösning för vär- 
me och ventilation inom desamma. 

Värmeförsörjningen till samtliga sker medelst pump- 
varmvatten från en panncentral i källaren. 

I den stora centralhallen, som sträcker sig genom 
två våningar, utgöres hela ytterväggen mot gården 
av fönster. Upp till hallen leder en öppen trappa från 
huvudentrén i suterrängvåningen. Eftersom entrén 
saknar vindfång gällde det att utföra hallens värm- 
ning så, att drag genom inströmmande kalluft från 
entrén eliminerades. Om ej särskilda åtgärder vid- 
toges, skulle också drag kunna uppstå från de höga 
fönstren, som för övrigt sakna bröstvärn, vid vilka 
värmeelement skulle kunna uppställas. I anledning 
härav valdes golvuppvärmning såväl i hallens båda 
bjälklag som i golvplanet strax innanför entrédörren. 
Golvuppvärmningen utgöres här av värmerörslingor, 
ingjutna i golvet strax under golvbelaggningen. Här- 
igenom erhålles dels en uppvärmningsanordning som 
ligger helt dold och sålunda ej stör hallens utseende, 
dels en behaglig uppvärmning, som häver dragkänsla 
såväl från de stora fönstren som från inströmmande 
kalluft från entrén. Inströmning av alltför mycket 
kalluft förhindras dessutom genom inblåsning av tem- 
pererad luft i hallens nedre del. Denna luft erhålles 
från ett särskilt ventilationsaggregat i källaren, vilket 
även ombesörjer luftinblåsning till expeditionsloka- 
lerna i suterrängvåningen invid entrén. Dessa senare 
lokaler äro försedda med perforerade undertak för 
luftens fördelning. 

Sessionssalarna äro behandlade som samlingssalar. 
För täckande av rummens varmeforluster utåt aro 
under fönstren uppställda radiatorer. Ventilationen 
ombesörjes av två ventilationsaggregat, ett för den 
stora salen och ett gemensamt för de två mindre. In- 
blåsningen sker i de två senare genom perforerade 
undertak, medan i det förra luften utsprides från tak 
genom tre luftfördelare i takets mitt. Samtliga aggre- 
gat äro automatiskt reglerade. 

Tjänsterummen uppvärmas med radiatorer under 
fönstren. För eliminering av drag från fönstren äro 
radiatormodellerna så valda, att radiatorerna fylla ut 
fönsternischerna i hela deras längd. För att därvid 
ej behöva lämna plats vid sidan av radiatorn för rör- 
ledningar till densamma och för erhållande av pryd- 
ligare montage har valts den inkoppling som fram- 
går av figur. sid. 565. Genom införing av det varma 
vattnet i radiatorns underdel vinnes dessutom att 
radiatorn får en och samma temperatur över hela sin 
yta. Vid vanlig koppling med vatteninföring upptill 
får radiatorns överdel alltid högre temperatur än un- 
derdelen och denna högre temperatur är då alltid lika 
med inkommande vattnets temperatur även vid litet 
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pådrag på radiatorventilen. Med inkopplingen nedtill 
blir däremot radiatortemperatur en i överdelen beroen- 
de av ventilinställningen, varför man här med att läg- 
ga handen på överdelen kan bedöma effekten på radia- 
torn, vilket är av viss psykologisk betydelse. Vid tra- 
ditionell koppling går ej detta med mindre man för 
handen ned mot radiatorns botten. 

För erhållande av ventilation av tjänsterummen, så 
att lukt t. ex. tobaksrök från desamma ej sprides ut 
i korridorerna har här ordnats med kraftig inblås- 
ning av tempererad luft i korridorsystemet. Genom 
det därvid bildade luftövertrycket föres luften från 
korridorerna in i rummen genom springor över dör- 
rarna. Varje rum har för evakuering separata eva- 
kueringskanaler för naturligt drag. 

Evakueringsfläktar för utsugning finnas endast för 
toaletter och lunchrum. 


Arkivlokalernas uppvärmning är utförd med tan- 
ke på att med minsta möjliga värmning ändå erhålla 
effektivt skydd mot skada å arkivalierna genom fukt 
och mögel. Sålunda utgöras värmarna i dessa loka- 
ler av enkla rör, placerade vid golv längs ytterväg- 
garna. Ventilationen sker helt enkel genom ytter- 
väggsventiler och evakueringskanaler för naturligt 
drag. 

Slutligen må omnämnas att där arbetslokalers eller 
bostadsrums golv (vaktmästarebostaden) ligga direkt 
på mark, i desamma är ingjutet ett glest system vär- 
merör, som eliminerar helt golvkylan och även bi- 
drager till dessa lokalers värmning. 


Rörsystemet för distribuering av värmeledningsvat- 
ten till värmare och ventilationsaggregat är uppdelat 
i 5 grupper med hänsyn dels till olika driftstid dels 
till olika fordran på temperatur hos varmvattnet. 
Varje grupps temperatur kan individuellt regleras för 
hand medelst shuntventiler. De olika grupperna äro 
för ventilationsaggregat, radiatorer inom ämbetsloka- 
ler, golvslingor, radiatorer i vaktmästarebostaden samt. 
värmare i arkivlokalerna. För att göra de olika grup- 
pernas temperaturreglering relativt oberoende av var- 
andra hava uppsatts separata cirkulationspumpar för 
ventilationsgruppen samt för golvslingorna, medan ra- 
diatorsystemen och arkivlokalernas värmare ha ge- 
mensam pump. Dessutom kunna de senare värmarna 
sommartid anslutas till en för varmvattenberedning i 
pannrummet uppställd mindre panna. För motverkan- 
de av fukt i arkivlokalerna bör man nämligen vid 
varm och fuktig väderlek kunna tillföra desamma 
extra värme. 


En automatisk reglering av temperaturen i nämnda 
grupper är önskvärd men har ställts på framtiden. 
Anordningar äro dock vidtagna, så att en dylik auto- 
matisering utan svårighet kan införas. 


Hadar Gille 


HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND 
ec She tori 


Arkitekter SAR Sven Backström och Leif Reinius. 


Efter en inbjuden tävling utlyst av Kungl. Bygg- 
nadsstyrelsen hösten 1946 erhöllo vi våren 1947 arki- 
tektuppdraget för byggnaden. Hovrätten var färdig- 
byggd och togs i bruk i januari 1948. 

Hovrätten har två divisioner. I byggnadens södra 
del ligger arbetslokalerna med en division i varje 
våning och i den norra delen är allmänhetens rum 
förlagda. I husets mittparti ligger sessionssalarna och 
entrén. I suterrängvåningen finns arkiv och arrest- 
lokaler. 

Byggnaden ligger vid Biinzowska tjärn i fonden 
på Rådhusgatan. Norr om densamma ligger vaktmäs- 
tarebostaden. Byggnaderna är uppförda i rött fasad- 
tegel och med koppartak. Ytor över och under fönst- 


Vignett: Hovrättsbyggnaden mot Biinzowska tjärn. (Foto Price.) 


ren i mittdelen ar klädda med träspån, som målats 
med Falu rodfarg. Pa samma satt ar utbyggnaden for 
presidentens rum och biblioteket behandlad. I det lilla 
gavelpartiet pa mittbyggnaden kommer en relief att 
anbringas. 

Vad interiören beträffar ar stora sessionssalen i 
sandblästrat gult fasadtegel och med golv och tak i ek. 
Väggen bakom podiet är avsedd att smyckas med en 
vävnad. Lilla sessionssalen har väggar och tak i kniv- 
skuren furu. Entréhallen har väggar 1 rött fasadtegel 
utom fondväggen som är avsedd för mosaik. Golvet 
här liksom i alla kommunikationsutrymmen är golv- 
tegel som oljats och bonats. 
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Entréhall. (Foto Yngve Andersson.) 


Statisk konstruktör: Civilingenjör Sven Tyrén, Stock- 
holm. Värme- och sanitetstekniska konstruktioner: Berg- 
ströms Ingeniörsbyrå, Stockholm. El. installationer : Bygg- 
nadsstyrelsens byggnadsbyrås elektriska avdelning. Råd- 
frågning beträffande rättegångshandlingar m. m.: Byra- 
chefen i Justitiedepartementet hovrättsrådet Bengt Lassen. 
Byggnadsstyrelsens kontrollant: Ingenjör Alf Siösteen, 
Sundsvall. Huvudentreprenör : Byggmästare O. Tjärn- 
berg, Örnsköldsvik. 

Malningsarbeten: Malerifirman Ritbert Bonnstrom, 
Sundsvall. Mobelentreprenor: Nordiska Kompaniets inred- 
ningsavdelning, Stockholm; mdbelverkstader i Nyköping. 
Entreprenor for inrednings- och panelarbeten: som ovan. 
Parkanlaggningen: Stadstradgardsmastare Sten Anders- 
son, Sundsvall. 

Frederik Bjurström har pa vårt kontor utfört rit- 
ningarna till möblerna och till en del fast inredning. Bjur- 
strom har dessutom skött upphandling av textilier och 
diverse inventarier. 


Situationsplan. Skala 1 : 1 600. 
PA motstående sida: kvällsbild fran entrén. (Foto Price) 
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Bottenplan och plan av våning x tr. Skala 1: 300. 
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Trappa i allmänhetens hall med utsiktsfonster mot Biinzowska tjarn. (Foto Yngve Andersson). 
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Sektion genom vindsvåningen, huvudbyggnaden. Skala 1 : go. 
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Grundplan, huvudbyggnaden. Skala I : 600 


Grundplan, annexbyggnaden. Skala 1 : 300. 


Grundsektion, huvudbyggnaden. Skala 1 : 300. 


5 4 Byggmastaren 1949, 26 


(ccna 
Grundsektion, annexbyggnaden. Skala 1 : 300. 
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Delplan av huvudbyggnadens korri- 
dor. Skala 1 : 200. 


Detalj av trappupplaggning. Plan. 
Skala 1 : 40. 


Detalj av trappupplaggning. 
Sektion. Skala 1: 40. 
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Detalj av fönsterbalk och fön- 
sterbröstning. Skala I : 40. 


Konstruktionerna till hovrätten i Sundsvall 


Tomten består av ett förutvarande grustag, som 
utfyllts med huvudsakligen byggnadsavfall och spräng- 
sten. Grundkonstruktionen har nedförts genom fyll- 
ningen till den fast lagrade sanden. Grustagets sidor 
lutade betydligt, varför grundläggningsdjupet på korta 
avstånd varierade från o till 10 meter. Detta hade till 
följd, att man antingen måste sänka de grundare su- 
lorna eller fylla de djupare groparna med betong till 
viss höjd. På de större djupen valdes det senare al- 
ternativet och lutningen mellan sulorna gjordes maxi- 
mum 1:2. Plintarnas antal reducerades så långt eko- 
nomiska och statiska faktorer tillät. Sålunda är exem- 
pelvis annexbyggnaden grundlagd på endast fyra plin- 
tar. Markpåkänningen är under längsgående plattor 
normalt 2,0 kg/cm? men har ökats med grundlägg- 
ningsdjupet till högst 3,0 kg/cm?. 

Grundmurarna äro utförda i betong med invändig 
isolering bestående av lättbetong i huvudbyggnaden 
och träullsplattor i annexet. 

Bjälklaget över källaren är utfört som kontinuer- 
liga massivplattor med ovanpåliggande isolering av 
lättbetong i huvudbyggnaden och granulerad masugns- 
slagg i annexet. Bjälklaget över bottenvåningen ut- 
göres i huvudbyggnaden av kontinuerliga massivplat- 
tor med flytande övergolv pa mineralullsmattor. An- 
nexbyggnadens bjälklag över bottenvåning, d. v. s. 
takkonstruktionen, består av spikade träfackverk upp- 
lagda på långfasaderna. Innertaket är spräckpanelat, 
rörat och putsat och yttertaket belagt med kopparplåt; 
värmeisolering av kutterspån. Bjälklaget över våning 
I trappa i huvudbyggnaden är utfört i betong, som 
utformats dels som plattor mellan betongbalkar, dels 
som skivkonstruktioner. Yttertaket av trä är upp- 
stolpat på betongkonstruktionen. Taktäckning är dub- 
belfalsad kopparplåt och värmeisoleringen utgöres på 
horisontella ytor av granulerad masugnsslagg och på 
lutande ytor av mineralullsmattor. 

Huvudbyggnadens yttermurar äro uppförda av 2/2 
sten fasadtegel med bakmurning av 11/2 sten lättmur- 
tegel 1,6 med undantag av dels murpelarna vid entrén 
och dels murpelarna i övre sessionssalen. De förra 
äro 3 X 3 sten genom hela byggnaden medan de se- 
nare av utrymmesskäl endast fingo vara 2 sten djupa 
i bottenvåningen. Då deras fria höjd i våning 1 trappa 
är 7 m, är 3 stens djup här erforderligt ur hållfast- 
hetssynpunkt, varför de utformats 2 sten tjocka vid 
huvud och fot och utkragats utanför fasadlivet till 
3 stens tjocklek på mitten. Innermurarna i huvudbygg- 
naden äro murade av lättmurtegel 1,6. 

Yttermurarna i annexbyggnaden äro murade av 
1/3 sten fasadtegel med bakmurning av */2 sten lätt- 
murtegel 1,6 och invändigt isolerade med Io cm lätt- 
betong. 

För bärning av den svängda trappan i huvudbygg- 
nadens korridor har ett steg utformats som konsol, 
vilken är inspänd i en i tegelmuren ingjuten betong- 
pelare. 


Sven Tyrén 
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»Fostrans konst är den svåraste och enklaste. Den har att göra med 
det mest levande och ömtåliga, med barnet, manniskosonen och konst- 


nären framför alla.» Carl Malmsten. 


Carl Malmsten: Mittens rike. En bok om handens verk och mansk- 
lig odling. Natur och Kultur i distribution. Stockholm 1949. Kr. 13: 50. 


I barnen finns vår framtid. Det är beroende på hur vi 
handskas med dem om framåtskridande eller tillbakagång 
skall följa. I mänsklighetens historia har frågan om bar- 
nen och deras uppfostran varit en av de fundamentala och 
kulturkampen utkämpas ständigt över deras huvuden. För 
det är en ständig om än fördold strid som pågår. En strid 
mellan det mänskliga och omänskliga, mellan det upp- 
byggande och det destruktiva. En uppfostran som 1 sin 
mest negativa form blir det militärskolade barnet. Skolans 
stora uppfostraruppgift förfuskas i samhällen, där effek- 
tivitet, teknik och organisation har blivit självändamål. 
Det blir kvantitetinlarande i »plugget» i stället for ska- 
pande utveckling. En oändligt grå teoretisk sörja, som 
det anses nödvändigt att belasta hjärnan med. Och en 
oändlig samling förstelnade och fördystrade tråkmånsar, 
som har glömt sin ursprungliga skapande lek strömmar 
i sinom tid ut ur skolorna för att ta hand om samhället. 
Mot detta har naturligtvis levande andar opponerat sig 
(Pestalozzi var en av de första i nyare tid). Och vår se- 
nare tids skolor har influerats därav, men tyvärr inte på 
något helt avgörande sätt. Bland förkämparna i Sverige 
för en verkligt skapande skola intar Carl Malmsten en 


eee bveckting 


ställning i första stridslinjen. I kampen att tillvarataga 
barnets djupa - konstnärliga spontaneitet att låta deras 
möjligheter hållas vid liv och utvecklas. Att låta barnet 
arbeta med både känsla och intellekt och med handen 
som redskap. Det är hans strävan. Det är det som varit 
och är hans eld. Ty denne lille förfinade träslöjdare med 
sitt troskyldigt innerliga ansikte brinner av en mäktig 
eld. Med sina två fötter fast placerade på jorden, hämtar 
han kraft ur en stark religiositet. Som konstnär upplever 
han »människosonens> konstnärligt skapande gärning. 


Malmsten har skrivit en bok om sin långa strävan och 
kallat den »Mittens rike». Inför dess väsentligheter för- 
låter man honom många enkla generaliseringar, som han 
kommer med och att boken är grovt tillyxad ur typo- 
grafisk synpunkt. Hans strävsamma väg har gått först 
över hans egen skolgång, sedan hans barns uppfostran 
och skolgång, som resulterade i Olofsskolan, sedan följer 
slöjdskolor och andra skolor och kurser och till sist 
Nyckelviksskoleprojektet, en folkhögskola för handaslöj- 
der och folklig konst (närmare därom se Byggmästaren 
nr I, 1947). Detta hans livs mål att få Nyckelviksskolan 
realiserad hoppas man skall kunna lyckas till slut. Det 
skulle betyda så mycket. Vi behöver levande föregångs- 
skolor. De är kulturspridare, och kan inte nog värderas 
som sådana. Som en motsats till detta är det roligt att 
läsa hans kärva angrepp mot »enhetsskolan>, som enligt 
hans mening ar helt odemokratisk. »Lagstadgad enhets- 
skola eller demokrati.» LR 
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